DRENAZ OPASKOWY
BUDYNEK WIELORODZINNY przy ul. WtOSIANKARSKIEJ 15 w Bitgoraju.

OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlano-Wykonawczego pn.:

DRENAZ OPASKOWY BUDYNKU Nr 15 przy ul. WLOSIANKARSKIEJ w Bitgoraju

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa o prace projektowe

- wizja lokalna na obiekcie
- dokumentacja badan geotechnicznych

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt zagospodarowania terenu ograniczono do wskazania sytuacji przyziemia budynku mieszkalnego z

zaznaczeniem projektowanych ciggdw drenarskich oraz odtworzenia opaski z ptytek 50x50 cm wokot
budynku.

Teren inwestycji — dziatki nr ewid. 13/4, potozony przy ul. Wtosiankarskiej 15 w Bitgoraju, posiada
uksztattowang zabudowe kubaturowgq oraz infrastrukture instalacyjng i komunikacyjng — bez zmian

3. OPIS STANU ISTNIEJACY
Budynek nr 15 przy ul. Wtosiankarskiej stoi w terenie samodzielnie i ma ksztatt litery L, jest podpiwniczony

z zagtebionymi ok., 2,5 m ponizej terenu. Teren wokdt budynku jest znacznie zréznicowany wysokosciowo.
Zaleganie wody gruntowej stwierdzono w najnizszej czesci budynku. W poblizu budynku znajdujg sie
studzienki kanalizacyjne do odprowadzania wod deszczowych opadowych, ktére potaczono z kratkami
spustowymi wew. budynku w piwnicy. W czasie intensywnych opaddéw deszczu dochodzi do cofania sie
wody deszczowej do pomieszczenn piwnicy. Stwierdzono rdéwniez napiete lustro zwierciadta wody
gruntowej, ktére skutkuje wybijaniem wody do pomieszczert w podpiwniczeniu.

4. ZAtOZENIA DO PROJEKTOWANIA
a) w oparciu o badania podtoza gruntowego wynika, ze budynek posadowiony zostat na nieprzepusz-

czalnych gruntach (glinach); stworzono ,mise” z materiatdw nieprzepuszczajgcych wody w ktdrej
zlokalizowane piwnice budynku.

Wody opadowe, ktére zalegajg w gruncie wokdt budynku dochodzg do wysokich poziomoéw i wykazujg
napiete lustro wody w najnizej potozonych pomieszczeniach piwnicznych (pofudniowy naroznik
budynku) wywotujac zjawisko bijgcego zrédta wody.

b) istniejgca zew. kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe z systemu rynnowego budynku oraz
pobliskich terenéw utwardzonych o duzym obszarze powodujgc przepetnienie kanatéw burzowych. Stan
ten jest bezposrednig przyczyna cofania sie wody deszczowej do piwnic budynku poprzez instalacje
wew. Na instalacji brak zabezpieczenia w postaci klap zwrotnych.

¢) na Scianach piwnic stwierdzono zagrzybienie bedgce wynikiem oddziatywania ze Srodowiskiem zew. i
wew.

5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest budowa drenazu obwodowego do odprowadzenia wod gruntowych zalegajgcych w

warstwach nieprzepuszczalnej gliny powodujgcych podtopienia piwnic budynku mieszkalnego przy ul.
Witosiankarskiej 15. Drenaz obwodowy bedzie zbierat wody opadowe wzdtuz zachodniej i potudniowej
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Sciany budynku do mini przepompowni wéd drenarskich i nastepnie wody beda odprowadzane istniejgcym
systemem kanalizacji deszczowej do pobliskich rowéw melioracyjnych.

Oproécz drenazu opaskowego budynku wykonywane bedg prace izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw
budynkéw.

6. OGOLNE ZAtOZENIA KONCEPCJI OCHRONY PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKU.
W celu ograniczenia ilosci gromadzonych wéd opadowych w gruncie zalegajgcym

bezposrednio przy murach fundamentowych budynku, nalezy:

a) wykonac drenaz odwadniajacy, ktory bedzie zbierat zaréwno lokalnie spietrzane wody gruntowe jak
i wody opadowe. Pozwoli on skutecznie chronié sciany przyziemia przed naporem zastoiskowych
(infiltrujgcych) wdd gruntowych.

b) Wykonac izolacje przeciwwilgociowa $cian fundamentowych,

¢) Wykona¢ opaske z ptyt 50x50 cm wzdtuz $cian budynku,

d) Woykonac korytka odwadniajgce na dt.2m od budynku z rur spustowych,

e) Wykona¢ wentylacje grawitacyjno-mechaniczna pomieszczen w piwnicy.

Opis wymaganych robét:

a) rozebrad istniejgce opaski wokot budynku,

b) wykona¢ wykopy liniowe (odcinkami) wzdtuz budynku — rdéwnolegle z wykonaniem izolacji
pionowej,

c) zabezpieczy¢ wykop zgodnie z przyjetymi zasadami BHP,

d) zamurowac otwory okienne wskazane na zdjeciach foto 1-3

e) po wykonaniu izolacji pionowych wykonaé drenaz wg zatgczonych rysunkow,

f) zasypaé wykop zageszczajgc grunt warstwami co 15-20 cm,

g) wykonac opaske wokot budynku — wg zatgczonego rysunku,

h) wykonac osuszanie piwnic w budynku

i) wykonac¢ wentylacje mechaniczng w pomieszczeniach piwnic. W tym celu nalezy zainstalowac¢ w
$cianie zew. wentylator osiowy na 200m3/h; od zew. strony zabezpieczy¢ wentylator zaluzjg
samoopadajacy zabezpieczajgcg przed nadmiernym wychtodzeniem pomieszczen w czasie przerw
w pracy wentylatora.

j)  Po zakonczeniu prac wykonac¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

Uwaga:

Izolacja przeciwwilgociowa $cian budynku (dotyczy segmentu najnizej potozonego):

Wzdtuz Scian, przy ktérych bedzie wykonywany drenaz nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa. Wykopy
wykonywac odcinkami nie dtuzszymi niz 2 m.

Na $cianach piwnicy i fundamentéw na catej wysokosci ponizej terenu wykonac izolacje przeciwwilgociowe
- szczegotowy uktad warstw w czesci rysunkowe;j.

Ponizej fotografie otworéw do zamurowania:
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DO ZAMUROWANIA

biuro projektowe ,,ARPOT” K. Grosiak, K. Potocki Spétka Jawna
23-400 Bitgoraj, ul.Lubelska 7, tel. (84)686 45 92
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7. WARUNKI GEOLOGICZNE ORAZ POZIOM WOD GRUNTOWYCH.

Dla oceny warunkdéw gruntowo-wodnych podtoza wykonano 3 odwierty do gtebokosci 2,0 i 3,0m ppt.

W oparciu o przeprowadzone badania i opracowanie geologiczne stwierdza sie, ze pod warstwg nasypow z
gruntéw spoistych i niespoistych o migzszosci 1,2-2,0m zalegajg do gtebokosci 2,1 i 2,3m ppt piaski drobne i
piaski drobne z przewarstwieniami piaskdw pylastych, a_pod nimi_gliny pylaste i gliny pylaste z
przewarstwieniami piaskéw Srednich

W dniu 29 czerwca 2016 wode gruntowg zwigzang z nawodnionymi rodzimymi piaskami drobnymi i
pylastymi oraz nasypani piaszczystymi stwierdzono na gtebokosci 1,3-1,9m ppt, tj. na rzednych 192,1-
192,9.

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Dla budynku projektowany jest typowy drenaz opaskowy sktadajacy sie ze studzienek kontrolnych PVC DN
315 mm, wykonane z rur karbowanych z dennicami i wtazami typu lekkiego podpartymi pierscieniem
odcigzajacym, potaczonych rurg drenarskg Dz/Dw — 126/113 mm z filtrem z wtdkna kokosowego

Ponizej zdjecie prawidtowo przygotowanego podtoza pod utozenie warstw filtracyjnych:
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Potfaczenia studzienek i rury drenarskiej ,in situ”. Wg rysunku ponizej:

pokrywa betonowa
z wiazem elfwnym

rura PP-0v

;;;;;;;;;;;; [ETtfILL]

e, USZCZEKS
Jszczelka .. . *lim
.. fura drenarska
wylot )
Fura

odpfywowa PYC L. i

p i reeesans ROKIYNE

W projekcie zastosowano materiaty firmy Wavin, lecz mogg by¢ zastosowane innej firmy o parametrach nie
gorszych od przyjetych.

Studzienki kontrolne usytuowane bedg zgodnie z wymiarowaniem na rysunkach.

Na obsypke rur drenarskich stosowac zwir ptukany o frakcji 2 —6 mm o uktadzie podanym na rysunkach.
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Nad rurg drenarska z obsypka zwirowg bedzie grunt rodzimy. Rzedne ternu nalezy sprawdzi¢ kontrolnie
przed rozpoczeciem prac.

Rzedne spodu rur drenarskich nie gtebiej niz spdd stopy fundamentowej. Odlegtos¢ dna studzienki od osi
przewodu drenarskiego stata i wynosi 25 cm. Odlegtos¢ osi studzienek i przewoddw drenarskich o lica
$ciany zewnetrznej bedzie stata i bedzie wynosi¢ 50 cm.

Rury drenarskie uktadac ze spadkiem 2% w kierunkach zaznaczonych na

rysunkach. Dla budynku przewidziano 2 studzienki o najwyzszym i najnizszym

poziomie podfgczenia rur drenarskich — wskazane na rysunkach. Zebrane wody

drenarskie prowadzone bedg rurg PVC DN 125 mm do mini przepompowni

—zgodnie z czescig rysunkowa.

podczas uktadania drenazu opaskowego nalezy przestrzegaé ponizsze zasady:

a) Rury drenarskie powinny biec mniej wiecej w poblizu gérnej krawedzi taw fundamentowych, a nie
nizej.

b) Jesli tawy sg nizsze niz 40-50 cm, konieczne bedzie utozenie rur o najmniejszej $rednicy lub
zastgpienie ich drenazem francuskim (sama obsypka zwirowa zawinieta w geowtdknine).

c) Obsypka zwirowa nie moze siegac ponizej dolnej krawedzi taw fundamentowych.

d) Obsypka musi by¢ zawinieta w geowtdknine, bo po pewnym czasie system zacznie sie zatykac.

e) Geowtdknine wyprowadza sie na sciany fundamentowe przed obfozeniem ich termoizolacyjnymi
ptytami drenarskimi.

f)  Gdy zastosujemy rury otoczone wtdkning kokosowsg, nie trzeba bedzie uktada¢ geowtdkniny.

g) Przed zakonczeniem obsypywania rur tgczy sie je ze studzienkami rewizyjnymi.

h) Obsypka musi otaczaé rure na grubos$¢ minimum 20 cm.

i) Jesli grunt wokot taw fundamentowych jest sypki, pod obsypka Zzwirowg powinna sie znalezé
warstwa stabilizacyjna z chudego betonu.

j) Sciany fundamentowe muszg by¢ zasypane materiatem przepuszczalnym kruszywem, zwirem,
keramzytem lub ostatecznie przepuszczalnym gruntem rodzimym.

k) Do rur drenazowych nie wolno podtgczaé rur spustowych odprowadzajgcych wode z dachu

9. OBLICZENIA ILOSCI WOD DRENARSKICH | DOBOR POMPOWNI
Do obliczen przyjeto powierzchnie dziatki dachdw, powierzchnie terenu wokdt budynku o szerokosci 2,0 m

od Scian zewnetrznych oraz teren.

Obliczenia:

- powierzchnia dachu — 0,11 ha wsp. sptywu 0,9

- powierzchnia zlewni wokét budynku

z uwzglednieniem opaski betonowej - 0,1 ha wsp. sptywu 0,1
Sredni wspdtczynnik sptywu:

Y=(0,11x0,9+0,1x0,1) /(0,11 +0,1)=0,53

Wielko$¢ przeptywu okreslono przyjmujac:

- $redni opad roczny 700 mm

- czas trwania deszczu miarodajnego 15 minut

- prawdopodobierstwo wystgpienia deszczu p = 20% ( raz na 5 lat)
Natezenie deszczu okreslono wg wzoru

Q=A/10,667 (1/s*ha)

gdzie:

A — natezenie deszczu przy t —1 min dla A =700 I/s*ha

t = czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 min
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g =700/150,667 =120 |/s*ha

llo$¢ wéd deszczowych trafiajgcych do drenazu okreslono na podstawie wzoru:
Q=qxYxfxFx0,5(l/s), gdzie

- wsp. 0,5 okresla ilos¢ wdd przechwytywanych przez drenaz

- f jest wspdtczynnikiem opdznienia i filtracji = 0,25

zatem przeptyw wadd drenarskich do odpompowania dla budynku nr 22
wyniesie:

Q=120x0,53x0,25x0,21x0,5=1,67 /s

Dobdr mini pompowni

Dobrano minipompownie Wavin fi 425 z rury karbowanej

DN 425 z dnem PP, z pompg Pirania 08W jednofazowa o wyd. 0,7-1,9 dm3/s

Przepompownie wdéd zanieczyszczonych Wavin 0425 to kompaktowe, maksymalnie sprefabrykowane

przepompownie przeznaczone do automatycznego przettaczania mediow do wyzej potozonego odbiornika.
Pompownie przettacza¢ bedg wody drenarskie automatycznie do studzienek kanalizacyjnych przewodami
PE DN 40 mm umieszczonymi na gtebokosci 1,10 m ponizej terenu ze spadkiem 0,3% w kierunku
pompowni. Potgczenie pompowni ze studzienkg winno by¢ bezcisnieniowe — przepadowe..

Skrzynki elektryczno sterownicze pompowni mogg sie znajdowa¢ na zewnatrz budynkéw przy
przepompowniach, lub wewnatrz budynku w pomieszczeniach piwnicznych — do ustalenia z Inwestorem.
Pompownie montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.
Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad wykonywania robot

ziemnych i budowlanych ze szczegélnym naciskiem na przywrdécenie do stanu pierwotnego terenu objetego
oddziatywaniem realizowanego przedsiewziecia.

Zastosowane maszyny i urzadzenia w czasie budowy winny posiada¢ dopuszczalne normy emisji spalin i
hatasu. Do powietrza mogg zosta¢ wprowadzone jedynie pyly powstate z prowadzenia prac ziemnych
zwigzanych z przeksztatcaniem podtoza — prowadzenie wykopdw, sktadowanie ziemi. Zasieg emisji pytéw
bedzie niewielki.

Jedynymi odpadami podczas prac zwigzanych z budowg drenazu bedzie nadmiar ziemi. Nadmiar ziemi
bedzie wywieziony na wysypisko odpaddéw, gdzie moze postuzyé do rekultywacji jego powierzchni.

11. ZASADY BHP PRZY BUDOWIE SIECI SANITARNYCH:

1. W trakcie budowy sieci kanalizacyjnych, nalezy przestrzega¢ w szczegdlnosci zasad BHP
podanych w rozporzgdzeniu MGPiB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci (Dz. U. z 1993 r Nr 96 poz. 437 z dnia 11 .10.1995r.) i
rozporzadzeniu Ml z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

2. Teren prowadzenia robdt powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami ochronnymi i
oznakowany.

3. Z uwagi na gtebokie wykopy nalezy przewidzie¢ odwdz ziemi na teren wskazany przez Inwestora.

12. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE:

1. Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za zgodg nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.

2. Catosc¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z:
a) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz. |l
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,Instalacje sanitarne i przemystowe",
b) ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych",
¢) ,Instrukcjg stosowania rur PP, PE opracowang przez producenta rur".

Projekt sporzadzono z zachowaniem wymagan wynikajgcych z PN - EN oraz ustaw:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.Nr 207, poz. 2016 z
pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. RP, poz. 462) z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. Nr 204, poz.2007 r.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

magr inz. Kazimiera Grosiak




